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VANDENS APSKAITOS MAZGO MONTAZINE SCHEMA NR. 3
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Tiesaus vamzdzio ilgiy lentelé . J\/
Skaitiklio diametras, DN | mm |, mm IVADAS

15 75 45

20 100 | 60

25 125 75

32 160 | 96

40 200 | 120

50 250 | 150

100 500 300

Eksplikacija:
1. Salto vandens skaitiklis.
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdzio atkarpa, tokio pat vidinio diametro kaip pajungimo
antgalio.
VamzdZio laikikliai, tvirtinami prie sienos.
Sklendg, ventilis. Plombuojamas atidarytoje padétyje.
Ventilis méginiy paémimui.
Sklendé, ventilis.
Atbulinis voztuvas EN17-17.
9.  TriSakis.
10. Peréjimas
11. Monometras
12. Trieigis ¢iaupas monometro pastatymui

PN SR

Reikalavimai Vandens apskaitos mazgo montavimui
1. Vandens apskaitos mazgai (toliau - VAM) jrengiami pastate. VAM pastate turi bati jrengiami specialiai tam
skirtoje vietoje, esan¢ioje prie artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje,
kurioje oro temperatiira biity ne Zemesné kaip +5° C.
2. Vandens skaitiklis turi biiti jrengiamas tik horizontalioje padétyje rodmeny jtaisg nukreipiant j viry.
Prie§ montuojant skaitiklj vamzdynas turi bati i§valytas nuo rudZiy ir ne§varumy bei praplautas vandeniu.
4.  Tiesaus, nesukelian¢io vandens srauto iskraipymu, vamzdzio ilgis pries skaitiklj turi biiti ne maZesnis kaip 5
skaitiklio diametrai, o uz skaitiklio tiesaus vamzdZio ilgis privalo biiti ne maZesnis kaip 3 skaitiklio diametrai.
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